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WERSINDWIR?

ÅGründung 1999

Å428 Stifter

ÅуΣр aƛƻΦ ϵ 
Stiftungskapital

Å350 Ehrenamtliche

ÅStiftungsrat, Vorstand

ÅBüroteam



WAS MACHENWIR?

ÅKinder und Jugend

ÅSenioren und Soziales

ÅKunst, Kultur und 
Denkmalpflege

ÅNatur- und 
Umweltschutz



GESETZESLAGE IN BAYERN

Art. 2 BayKlimaG vom 01.01.2023

Minderungsziele 

(1) 1Das CO2-Äquivalent der Treibhausgasemissionen je Einwohner soll bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 % gesenkt 
werden, bezogen auf den Durchschnitt des Jahres 1990. 2Der Koordinierungsstab nach Art. 13 hat bei Hinweisen auf 
das Verfehlen der Zielmarke nach Satz 1 im Jahr 2025 dem Ministerrat zusätzliche steuernde Maßnahmen 
vorzuschlagen.

(2) Spätestens bis zum Jahr 2040 soll Bayern klimaneutral sein.

(3) 1Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Minderungsziele beitragen. 2Die staatlichen Behörden 
unterstützen die Verwirklichung der Minderungsziele im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit.

Χ





WORÜBER WIR HEUTE NICHT REDEN

ÅGibt es den Klimawandel und hat die Verbrennung fossiler Kraftstoffe 

etwas damit zu tun?  V

ÅSind lokale Emissionen durch Verbrennung fossiler Energieträger 

schädlich und ungesund?    V

ÅMotorengeräusche & Straßenlärm  sind schön und alle lieben sie.   V



WO STEHTPUCHHEIM?



WO STEHTEICHENAU?



KRAFTFAHRZEUGEςFUN FACTS

Anzahl PKW in Deutschland

km pro Jahr im Schnitt pro PKW

Zeit ŦǸǊΨǎ Tanken pro Jahr

Euro pro Jahr für Benzin bzw. Diesel

Verbrauch Benzin und Diesel pro Tag im LKR

49 Mio. (152.000 LKR FFB)

12.500 km/a (34 km/Tag)

3h (23 Tankvorgänge á 8 min)

мΦрсн ϵ όмΣтлϵκƭύ

395.188 l (entspricht ca. 1.000 to CO2) (über 100 Mio. l in D)

Euro pro Jahr für Strom pro E-Auto мΦлснΣрл ϵ όōŜƛ рл ŎǘΦκƪ²Ƙύ

1 Windrad liefert Strom für wieviel E-Autos im LKR? 5.647

Wie viele Windräder würden alle KFZ im LKR versorgen? 27



ZUR EINSTIMMUNG

ÅE-Auto fahren macht riesigen Spaß und ist total entspannend V

ÅLeise, dynamisch, praktisch    V

ÅViel einfacher zu fahren als andere Antriebsarten    V

ÅGeringe laufende Kosten, viel weniger Verschleißteile, wartungsfreundlich V

ÅǳǎǿΦ  9ǎ ƎŜƘǘ ƭƻǎΧΧΦ   

ΧΦ9ƴŜǊƎƛŜōƛƭŀƴȊ ±ŜǊōǊŜƴƴŜǊ ǾǎΦ 9-Auto



Å Verbrenner: 70 kWh (7 l) 

Å Elektro 1: 18 kWh

Å Elektro 2: 18 kWh

Quellen: Helmholtz Zentrum und Umweltbundesamt
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ENERGIEBILANZ VERBRENNER VS. E-AUTO 



ENERGIEBILANZ PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH PRO JAHR 
LANDKREIS FFB

Quellen: Helmholtz Zentrum, Umweltbundesamt und GASAG

Verkehr 
Verbrenner: 
1820 GWh

elektrisch: 
455 GWh

Umstieg auf E-Mobilität

Nur noch 25% des Energiebedarfs!



ENERGIEBILANZ VERBRENNER VS. E-AUTO (1)

Quellen: Helmholtz Zentrum und Umweltbundesamt
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Verbrenner E-Auto Strommix 2023 E-Auto Ökostrom

Å Verbrenner: 18,6 kg CO2

Å Elektro 1: 6,8 kg CO2

Å Elektro 2: 0,7 kg CO2

Das ist nur ein Teil der Realität



ENERGIEBILANZ VERBRENNER VS. E-AUTO 
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Verbrenner E-Auto Strommix 2023 E-Auto Ökostrom

Å Verbrenner: 31,5 kg CO2

Å Elektro 1: 7,6 kg CO2

Å Elektro 2: 0,8 kg CO2

Verbrenner = Faktor x mehr CO2 gegenüber E-Auto (laufender Betrieb)
Dt. Strommix: 4,2
Ökostrom:       40

Quellen: Helmolz Zentrum, Umweltbundesamt,
 Statista 2024 und Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)



CO2-BILANZ VERKEHR PRO JAHR LANDKREIS FFB BRUTTO 

Verkehr 
Verbrenner: 

819.000  
Tonnen CO2

elektrisch: 
192.000 t CO2

Umstieg auf E-Mobilität

mit dt. Strommix 2023
= nur noch 23% CO2

elektrisch: 

19.250 t
CO2mit grünem Strom

= nur noch 2,4% CO2



WARUM IST DAS SO?

Wirkungsgrad Verbrennungsmotors 
je nach Lastzustand:
10% bis 36% 36

33

10

36

WOHIN VERSCHWINDET DIE KRAFSTOFFENERGIE?

Wohin verschwindet die Kraftstoffenergie?

Wärme Auspuff Wärme Motor Vortrieb je nach Lastzustand Vortrieb oder WärmeQuelle: fu-berlin.de



WARUM IST DAS SO?



HVO100 UND E-FUELS

Quellen: Helmholtz Zentrum und Umweltbundesamt

Å Das E-Auto ist bezogen auf den reinen Netto Energieverbrauch 70 kwh/100 km zu 18 kWh/100 km
 = um den Faktor 4 effizienter

Å Die Brutto Rechnung sieht jedoch nochmal anders aus:

Å Ein Verbrenner benötigt für 100 km Strecke Brutto 11,9l (7l/100 km + CO2 Rucksack Förderung, 
Raffinerie, Transport etc.), 11,9l entsprechen 119 kWh auf 100 km

Å Ein E-Auto benötigt für 100 km lediglich 18 kWh + 6% Ladeverluste + 5% Netzverluste
     = 22 kWh auf 100 km

Å Ergebnis Brutto Energieverbrauch / CO2 Fußabdruck: 

ÅDas E-Auto ist um den Faktor 119/22 = 5,4 effizienter



HVO100 

Quellen: ADAC, Faktencheck NABU und Umweltbundesamt

Å Die für HVO verwendeten Rohstoffe sind ungenutzte Reste und Abfallstoffe  

Å Abfall- und reststoffbasierter Sprit stellt den Großteil der Biokraftstoffe und wird in
      großen Mengen hergestellt. Fakt: Es werden damit ca. 3% des Energieverbrauchs 
      des Straßen- und Bahnverkehrs abgedeckt, und:  praktisch nicht steigerbar!

ÅI±h ƳŀŎƘǘ ǳƴǎ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜǊ Ǿƻƴ LƳǇƻǊǘŜƴΦ CŀƪǘΥ ŎŀΦ рл҈ ŘŜǊ α!ōŦŀƭƭǎǘƻŦŦŜά ǿŜǊŘŜƴ
heute schon importiert, vor allem aus Asien

Å Ein weiterer Nachteil am HVO-Diesel: Schätzungen des ADAC zufolge 
liegt der Preis pro Liter mindestens um 10 bis 20 Cent über dem Preis 
ŦǸǊ ƘŜǊƪǀƳƳƭƛŎƘŜƴ 5ƛŜǎŜƭ ό.ŜȊǳƎΥ нϵκƭ Ҍύ

https://www.dnr.de/sites/default/files/2024-04/20240409-verkehr-faktencheck-hvo.pdf

falsch

falsch

falsch

!

https://www.dnr.de/sites/default/files/2024-04/20240409-verkehr-faktencheck-hvo.pdf


E-FUELS

Quelle: VDE, Heinrich-böll-Stiftung



ZU E-FUELS

Quelle: Helmholtz Institut Ulm, Prof. Fichtner



ZU WASSERSTOFF

Quelle: Helmholtz Institut Ulm, Prof. Fichtner



EFFIZENZ hYΧ!.9w 59w !YY¦Σ 5L9 whI{¢hCC9

ÅCO2-Rucksack 

ÅBrandgefährlich? 

ÅKosten

ÅHaltbarkeit, Degradation

ÅRohstoffe, Recycling                            



DER CO2-RUCKSACK

Quellen: Auto Bild 06/2024 & Technische Universität Eindhoven / Stand 2020
https://www.autobild.de/artikel/bessere-co2-bilanz-e-auto-benziner-diesel-3729677.html

Annahmen Studie der TU Eindhoven (s. rechts): 
E-Auto-Akku hält 250 Tkm. 
Stand heute: Akku hält 350 Tkm + und die
Herstellung des Akkus benötigt weniger 
Energieaufwand / CO2-Emmissionen 
als 2020 angenommen

Ergebnis: Schon nach caΦ млΧмр ¢ƪƳ 
hat das Mittelklasse-E-Auto seinen 

Akku CO2 ςRucksack kompensiert!!!                                  



DER AKKU BRENNT?

Quelle: USA, www.autoinsuranceez.com 



KOSTENENTWICKLUNG AKKU

Quellen: Helmholtz Zentrum und 
Umweltbundesamt



HALTBARKEIT AKKU

Quelle: Inside EVs



ROHSTOFFE

Quelle: USGS Mineral Commodity Summaries 2022

Lithium: 106.000 to entspricht 0,004% der Masse von Eisen (2,6 Mrd. to) 

Verbrauch Öl in 2022:
4,3 Milliarden Tonnen

ÖL, Erdgas, Kohle:
15 Milliarden Tonnen
 Quelle: Jan Hegenberg



LIEBER KEIN E-!¦¢h ²9L[Σ Χ

Ådie Reichweite

Åzu wenig Ladesäulen

Åzu teuer

Åzu wenig Strom



REICHWEITE 

Die typische Anforderung an ein E-Auto: 

Å1000 km am Stück ohne jede Pause müssen möglich sein!!!

Åmit 3,5to Pferde-Anhänger

ÅDurchschnittsgeschwindigkeit 200 km/h 

                                     Echt jetzt?  



BEISPIEL 1: UNTERE MITTELKLASSE STADT-
REGIONALVERKEHR MIT LANGSTRECKENTAUGLICHKEIT

Kona Elektro 65 kWh
Reichweite WLTP: 513 km
Extrem effizient 
Reale Reichweite ca. 400 km
           



BEISPIEL 1: URLAUB NORDITALIEN MIT DEM KONA ELEKTRO

Quelle: Planungstool 
α!ōŜǘǘŜǊǊƻǳǘŜǇƭŀƴƴŜǊΦŎƻƳά



Quelle: Planungstool 
α!ōŜǘǘŜǊǊƻǳǘŜǇƭŀƴƴŜǊΦŎƻƳά

BEISPIEL 2: URLAUB NORDITALIEN MODEL 3



Quelle: Planungstool 
α!ōŜǘǘŜǊǊƻǳǘŜǇƭŀƴƴŜǊΦŎƻƳά

BEISPIEL 3: FLORENZ MIT KONA ELEKTRO



Quelle: Planungstool 
α!ōŜǘǘŜǊǊƻǳǘŜǇƭŀƴƴŜǊΦŎƻƳά

BEISPIEL 3: FLORENZ MODEL 3



UND IM WINTER ?

Quelle: Efahrer.com und Nextmove

ÅPhysik: Da das E-!ǳǘƻ ƛƳ ²ƛƴǘŜǊ ƪŜƛƴŜ ул҈ α!ōŦŀƭƭǿŅǊƳŜά ό±ŜǊōǊŜƴƴŜǊύ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƘŀǘΣ
muss Wärme erzeugt werden.

ÅUnbedingt empfehlenswert: Wärmepumpe (Serie bei Tesla und vielen weiteren Herstellern)
ÅMit Wärmepumpe ist der Reichweitenverlust im Winter praktisch 

vernachlässigbar bis gering

Ergebnisse Praxistest Messung Heizung:
(identische Ergebnisse für Hyundai Kona und Tesla Model 3, beide Wärmepumpe)

Verbrauch ca. 0,8 kWh bei 19 Grad Innentemperatur und -5 Grad Außentemperatur
Bedeutet: 12h im Stau benötigen nur knapp 10 kWh bzw. ca. 10 bis 15% der Akkukapazität

Schlussfolgerung: Man erfriert im E-Auto sicher nicht.

Anmerkung: ein Verbrenner benötigt im Stand ca. 1 bis 1,5 l/h



E-AUTO IM WINTER

Quelle: Michael Pausch

Praxisbeispiel Strecke Puchheim-Ulm
13.11.2024: Außentemperatur: 0 bis 2 Grad 
Innentemperatur: 20,5 Grad
Beleuchtung: an
Lenkradheizung: an
Audio: an
Auto: Zu Hause vorkonditioniert vor Abfahrt
Geschwindigkeit ca. 110 bis 130 km/h
Wetter: Schneeregen



LADEINFRASTRUKTUR 

Quelle: Bundesnetzagentur 09/2024

114.794 Normalladepunkte
  31.063 Schnellladepunkte 14.084 Straßentankstellen

     358 Autobahntankstellen

Quelle: handelsdaten.de



LADEINFRASTRUKTUR 

Quelle: Statista 2024



LADEINFRASTRUKTUR 

Quelle: Tesla 11/2024



LADEINFRASTRUKTUR 

Quelle: Tesla 11/2024



WAS KOSTET MICH DAS? 

ÅAnschaffungskosten 

ÅWartung

ÅKraftstoff / Strom

ÅSteuern                                  



ANSCHAFFUNGSKOSTEN 

Quelle: Tagesschau Oktober 2024

Preise für Verbrenner steigen
Wenn der VW Golf fast so teuer ist wie ein ID.3
Stand: 01.10.2024 13:37 Uhr
Der Preisabstand zu Elektroautos schrumpft. 
Das zeigt auch ein Vergleich des VW Golf mit 
dem ID.3.

ID 3: Ab 29.700 Euro


